SCATOLA ABBATTIBILE CON CHIUSURA AD INCASTRO 13x13x4 cm

COME PUOI PERSONALIZZARE IL TUO PRODOTTO
SCATOLA CON STAMPA DIGITALE. TRE FACCIATE File scala 1:1

STAMPA DIGITALE

COME UTILIZZARE IL TEMPLATE

Attenzione

| template & costruito per aiutarvi a posizionare correttamente la grafica all'interno
/\ delle apposite superfici di stampa assegnate.

Se avete scelto una stampa in quadricromia, € importante sapere che:
¢ | colori di stampa utilizzati sono il Cyano, il Magenta, il Giallo, il Nero (CMYK)
* La grafica deve essere vettoriale

sopra le pieghe e di tenere una distanza di 5 mm da esse. . ,
lieve spostamento del colore risultante.

] * Per chi volesse sono disponibili su alcuni articoli | profili ICC delle nostre
\\ / stampanti con | quali vedere una anteprima del risultato di stampa con la
grafica assegnata. Chiedeteli al nostro contact center.
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Se avete scelto una stampa a caldo o in serigrafia, € importante sapere che:

 La dimensione del carattere/logo e la distanza tra | perimetri non dev'essere
Inferiore a 1Pt. ( 0.03 cm)

e La grafica deve essere vettoriale 100 % K nero ( la grafica non deve contenere
gradienti, trasparenze e sfumature )

e Stampiamo questi prodotti ad solo un colore

UNA VOLTA IMPOSTATA LA GRAFICA, RIMUOVETE TUTTE LE LINEE GUIDA
E SALVATE IL FILE IN PDF
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